
あと施工アンカー工事
サービス

あと施工アンカー工事
あと施工アンカー工事は、建築物の耐震改修で用いられるアンカーを使用する耐震

補強の工程の一つです。
コンクリートが固まったあとに穴をあけアンカーを打ち込む、当社が最も得意とし
ている事業です。

金属拡張アンカー工事
金属拡張アンカーは、母材に予め穿孔した孔の中で、その拡張部が開き、孔壁に機

械的に固着するものをいいます。

オールアンカー　Ｃタイプ
■スチール製

■芯棒を打込むだけの簡単施工

■施工完了が一目で分かり、施工管理ができる

■機材の上から、穿孔·打込み・施工ができる

■本体径とねじの呼びが同径

グリップアンカー　ＧＡタイプ
■スチール製

■仕様によりボルトを選定することで用途が拡大
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■豊富なサイズ

■機材（設備）の取りはずし後、アンカーは他の妨げにならない

ウェルドアンカー　ＨＡＳタイプ
■スチール製

■各種金物の溶接ができる

■簡単な打込み

石引アンカー　ＷＡタイプ
■スチール製

■ワイヤーが簡単に取り付けられる

■手軽な打込み施工

動画はコチラ >（サンコーテクノ株式会社のサイトへ）

接着系アンカー工事
接着系アンカーは、母材に予め穿孔した孔に充填した接着剤（カプセル方式又は注

入方式）が化学反応により硬化し、
定着部を物理的に固着するものをいいます。

ボルトメイトTG
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製品概要

ボルトメイトTGは、スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化

剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施

工アンカーです。
ダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。
コンクリート母材に穿孔しボルトメイトTGを挿入、アンカー筋で回転·打撃するこ
とによりガラスカプセルを破砕し樹脂·硬化剤·骨材が混合、化学反応で硬化しア
ンカー筋が母材に固定されます。

特長

スチレンを含有しない樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環

境や人体に優しい製品となっています。高性能エポキシアクリレート樹脂の採用に
より、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。横向きや上向きの
施工にも対応した製品です。
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れています。水道用資機材の浸出

試験に合格しています。
JCAA製品認証取得商品です（認証内容についてはお問い合わせください）

施工手順

接着系アンカー工事
接着系アンカーは、母材に予め穿孔した孔に充填した接着剤（カプセル方式又は注

入方式）が化学反応により硬化し、
定着部を物理的に固着するものをいいます。

タイトロックⅡ　TL-410

製品概要

タイトロックⅡ  TL-410は、エポキシアクリレート樹脂の主剤と硬化剤を専用ガンで
注入·施工するカートリッジ式の接着系あと施工アンカーです。穿孔後ハンマード
リル等の器具無しに作業できるため、カプセルタイプでは困難であったU字筋、L字



筋などあらゆるサイズのボルト・異形棒鋼などに使用できます。

特長

エポキシアクリレート樹脂の採用により低温時でも硬化します。
スチレン等の揮発性物質を含まないため、嫌な臭いが少なくなっています。
横向き/上向き施工にも対応できる高粘度タイプの樹脂です。
主剤と硬化剤に着色しているため、混合具合が確認できます。
あらゆるサイズのボルト、異形棒鋼に対応できます。
水道用資機材の浸出試験に合格しています。
「優良住宅部品認定基準　墜落防止手すりに使用する改修用アンカー」に関しベター
リビングによるデータ取得。

デッキプレート用インサート
軽量天井·足場支持·各種設備を吊設するためにデッキプレート用インサートと呼

ばれている金物を
デッキプレート上に取付けしコンクリートに先付埋設します。

● デッキ厚が何ミリでもご仕様いただけます。

● スプリングの使用によって垂直が保持できます。

● ドリル穴に手で簡単にセットできます。

● 吊り下げる必要強度によって、埋設深度をお選びください。

● デッキプレートの落下防止効果もあります。

● インサートは、デッキプレートの山部へセットしてください。

※ワッシャ金属タイプ（MSW）も用意しております。
詳細はお問合せください。

カタログはコチラ >（株式会社ミツケンコーポレーションのサイトへ）
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ゲルフィットロープ

振動·亀裂に強い！独自の絶縁工法で安全防水

安全で快適な防水を行うDNシート防水工事は、完全絶縁工法で、材料の耐久性と施

工の完璧性は高く評価されています。

【 特徴 】

● 絶縁工法で振動·亀裂にも強い。

● シーリング材の固定による防水効果向上。

● 施工が容易、短時間施工、改修に最適。

●  接着ではなく、溶着のため接合部を完全一体化でき、常に安定した接合が出来ま
す。

● プール等でも人体に無害で表面の肌ざわりが良い。

【 用途 】

● 耐久性·耐候性に富むため、屋上·プール等に使用。

● 水槽·蓄熱槽。

● 防湿倉庫·防湿床·防水笠木·防水樋等。

● 塵埃処理場·水路·池等。

ゲルカプセル

振動·亀裂に強い！独自の絶縁工法で安全防水

安全で快適な防水を行うDNシート防水工事は、完全絶縁工法で、材料の耐久性と施

工の完璧性は高く評価されています。
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