
ダイヤ・カッター工事
サービス

ダイヤ・カッター工事

ダイヤボーリング工事
ダイヤモンドコアビットを高速で回転させ、
あらゆる材質の構造物に、超低騒音、無心同で穴を開けることが可能です。

製品・技術情報

コアドリル SPJ-123C (Cロッドねじ)
■ 高効率でねばりのある屈強モータ搭載
大径冷却ファンφ７５の装備、モータハウジングのスリム化により抜群な冷却効率を実現したねばりのあるモータです。

■ アース端子付電源コード
アース端子付電源コードの採用により電気安全性が向上。

■ ウレタンホース付給水コック採用
ウレタンホース付給水コックを採用し、方向性の自由度を高め、ビット回転部から離れた位置での給水操作が可能です。
また、クランプカバー左右に配置したフックに固定もできます。

■ トルクリミッタ内蔵

■ サーキットブレーカ内蔵

■ ワンタッチハンドル採用
ワンタッチピンで送りハンドルの左右組替えが可能です。
狭い場所での作業に対応するための自在機能です。

■ ワンタッチロック機構採用
送り機構の安全ストッパです。 ロック・解除がワンタッチで行えます。

https://ta-k.co.jp/service/service02/


■ □４０ポールを採用し、切込み精度が向上。
□４０ポールと調整式スライドプレートの採用でクランプのスライド調整が簡単です。
また、クランプ長が長いので、より正確な穴あけが可能です。

■ 壁際への穴あけ最小径がφ６５まで可能です。

■ キャリングケースにセット梱包

仕様表(コアドリル)
型式名 SPJ-123C

電源 単相100V 50/60Hz

定格電流 14A

最大出力 1,500W

無負荷回転速度 950min-1

標準コアビット呼径 14.5～120mm

最大コアビット呼径 160mm

コアビット取付ねじ Cロッドねじ

適用コアビット 湿式 Ｃロッドねじ 薄刃一体式コアビット

取付可能コアビット全長 359mm

推進ストローク
水処理パッド無し　　331mm
水処理パッド使用時　　323mm

自動送り仕様 不可

寸法 W×L×H 180×317×580mm

質量 (コード・コアビットを除く) 8.2kg

標準付属品

キャリングケース JC
□40ポールベース SB-401-580

水処理パッド MS-120JⅡ
片口スパナ 32mm
片口スパナ 27mm

取扱説明書


